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Schmiermittel

Anderol, Inc, a Chemtura Company
215 Henry Lane
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Specialty Lubricants

Phenol, 4-4'-methylenebis[2,6-bis(1,1- 118-82-1 1-3 204-279-1 Xn; R21 [
dimethylethyl)-]
N-Phenyl-1-naphthylamin 90-30-2 0.25-1 201-983-0 |Xn; R20/22 1]
R43
N; R50/53
Diphenylamin 122-39-4 0.1-0.25 |204-539-4 |T; R23/24/25 M112]
R33
N; R50/53
Deutschland
Phenol, 4-4'-methylenebis[2,6-bis(1,1- 118-82-1 0.1-1 204-279-1 Xn; R21 1]
dimethylethyl)-]
N-Phenyl-1-naphthylamin 90-30-2 0.1-1 201-983-0 |Xn; R20/22 1]
R43
N; R50/53
Diphenylamin 122-39-4 0.1-1 204-539-4 | T; R23/24/25 1]
R33
N; R50/53
Finnland
Phenol, 4-4'-methylenebis[2,6-bis(1,1- 118-82-1 1-3 204-279-1 Xn; R21 1]
dimethylethyl)-]
N-Phenyl-1-naphthylamin 90-30-2 0.25-1 201-983-0 |Xn; R20/22 1]
R43
N; R50/53
Diphenylamin 122-39-4 0.1-0.25 |204-539-4 |T; R23/24/25 M112]
R33
N; R50/53
Vereinigtes Konigreich (UK)
Phenol, 4-4'-methylenebis[2,6-bis(1,1- 118-82-1 0.1-1 204-279-1 Xn; R21 1]
dimethylethyl)-]
N-Phenyl-1-naphthylamin 90-30-2 0.1-1 201-983-0 |Xn; R20/22 1]
R43
N; R50/53
Diphenylamin 122-39-4 0.1-1 204-539-4 | T; R23/24/25 [M112]
R33
N; R50/53
Spanien
Phenol, 4-4'-methylenebis[2,6-bis(1,1- 118-82-1 0.1-1 204-279-1 Xn; R21 11
dimethylethyl)-]
N-Phenyl-1-naphthylamin 90-30-2 0.1-1 201-983-0 |Xn; R20/22 1]
R43
N; R50/53
Diphenylamin 122-39-4 0.1-1 204-539-4 | T; R23/24/25 [M112]
R33
N; R50/53

Siehe Abschnitt 16 fiir den vollstindigen Wortlaut der oben angegebenen R-Sitze

Es sind keine Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden
Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschadlich eingestuft sind und daher in diesem Abschnitt
angegeben werden miissten.

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefihrlich
[2] Stoff mit einem Arbeisplatzgrenzwert
Die Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfiigbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Ausgabedatum : 10/01/2007 Seite: 2/9
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4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt
Hautkontakt
Einatmen
Verschlucken

Schutz der Ersthelfer

Hinweise fiir den Arzt

: Auf Kontaktlinsen prifen und falls vorhanden entfernen. Bei Augenkontakt sofort mit

reichlich Wasser ausspulen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

: Mit Wasser und Seife waschen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt

aufsuchen.

: Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand kiinstlich beatmen.

Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.

: Kein Erbrechen auslosen. Niemals einer bewuf3tlosen Person etwas durch den Mund

verabreichen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.

: Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko

einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Fur die Erste Hilfe leistende
Person kann es gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren.

: Keine besondere Behandlung. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder

inhalieren grofRerer Mengen sofort Giftspezialisten kontaktieren.

Siehe Abschnitt 11 fiir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

5. Maflnahmen zur Brandbekampfung

Léschmittel

Geeignet

Ungeeignet
Gefahrliche thermische
Zersetzungsprodukte

Gefahrliche
Verbrennungsprodukte

Besondere
Schutzausriistung bei der
Brandbekampfung

: Ein Léschmittel verwenden, welches auch flir angrenzende Feuer geeignet ist.
: Keine bekannt.
: Die Verbrennungsprodukte sind Kohlenstoffoxide und Wasser. In einigen Fallen

konnen auch Stickstoff, Schwefeloxide-und Metallsalz entstehen.

: Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehdren:

Kohlendioxid
Kohlenmonoxid

: Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhangige

Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben
werden.

6. MafRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene
VorsichtsmaRnahmen

UmweltschutzmafRnahmen

Reinigungsmethoden

: Es sollen keine Mallnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko

einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht
bendtigtem und ungeschitztem Personal den Zugang verwehren. Verschiittete
Substanz nicht beriihren oder betreten. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.
Fur ausreichende Liiftung sorgen. Bei unzureichender Luftung Atemschutzgerat
tragen. Geeignete Schutzausriistung anlegen (siehe Abschnitt 8).

: Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie

den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abfliissen und Abwasserleitungen. Die
zustandigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft). Stoff
ist wasserverschmutzend.

: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Behalter aus dem Austrittsbereich

entfernen. Austrittstelle nur bei Rlickenwind nahern. Eintritt in Kanalisation,
Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in
eine Abwasserbehandlungsanlage spilen oder folgendermalfien vorgehen.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den értlichen
Bestimmungen in einen dafiir vorgesehenen Behalter geben (siehe Abschnitt 13).
Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte
Absorptionsmittel kbnnen genauso gefahrlich sein, wie das freigesetzte Material.
Hinweis: Siehe Abschnitt 1 fiir Ansprechpartner in Notfallen und Abschnitt 13 fiir
Angaben zur Entsorgung.

Ausgabedatum : 10/01/2007
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7. Handhabung und Lagerung

Handhabung :

Lagerung

Verpackungsmaterialien
Empfohlen

Geeignete Schutzausristung anlegen (siehe Abschnitt 8). Das Essen, Trinken und
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder
verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen muissen
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hande und das Gesicht waschen.
Dampf oder Nebel nicht einatmen. Nicht einnehmen. Kontakt mit Augen, Haut und
Kleidung vermeiden. Im Originalbehélter oder einem zugelassenen Ersatzbehalter
aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch
fest geschlossen halten. Leere Behalter enthalten Produktriickstdnde und kénnen
gefahrlich sein. Behalter nicht wiederverwenden.

: Entsprechend den 6rtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehalter

aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schitzen. Nur in trockenen, kithlen und gut
bellifteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unvertraglichen Stoffen
(vergleiche Sektion 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getranken lagern.
Behalter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behalter,
welche gedffnet wurden, sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern, um das
Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behaltern aufbewahren. Zur
Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

: Originalbehalter verwenden.

8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausrustungen

Expositionsgrenzwerte

Name des Inhaltsstoffs
Europa
Diphenylamin

Frankreich
Diphenylamin

Niederlande
Diphenylamin

Deutschland
Finnland

Diphenylamin

Vereinigtes Konigreich (UK)
Diphenylamin

Arbeitsplatz-Grenzwerte

ACGIH TLV (USA, 1/2006).
TWA: 10 mg/m? 8 Stunde(n).

INRS (Frankreich, 6/2006).
TWA: 10 mg/m? 8 Stunde(n).

Nationale MAC-lijst (Niederlande, 7/2006).
OEL, 8-h TWA: 0.7 mg/m?* 8 Stunde(n).

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerio (Finnland,
4/2005).

STEL: 10 mg/m?® 15 Minute(n).

TWA: 5 mg/m? 8 Stunde(n).

EH40-WEL (Vereinigtes Konigreich (UK), 9/2006).
WEL 15 min limit: 20 mg/m?® 15 Minute(n).
WEL 8 hrs limit: 10 mg/m?* 8 Stunde(n).

Spanien
Diphenylamin INSHT (Spanien, 1/2006).
TWA: 10 mg/m?* 8 Stunde(n).
Empfohlene : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, ist méglicherweise

Uberwachungsverfahren

eine personliche, atmospharische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische
Uberwachung erforderlich, um die Wirksamkeit der Belliftung oder anderer
KontrollmalRnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgeraten zu ermitteln. Es ist auf die Europaische Norm EN 689 fur
Methoden zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegentiber chemischen Stoffen
und auf nationale Wegleitungen fir Methoden zur Ermittlung gefahrlicher Stoffe zu

Ausgabedatum : 10/01/2007

Seite: 4/9




= - ANDEROL ANDEROL 555

Specialty Lubricants

verweisen.
Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Begrenzung und : Keine besonderen Luftungsvorschriften. Gute tbliche Raumluftung sollte zur
Uberwachung der Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenuber Luftschadstoffen ausreichen.
Exposition am Arbeitsplatz Wenn dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzwerten enthalt, verwenden Sie

Prozesskammern, Ortliche Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, um
die Exposition der Arbeiter unterhalb empfohlener oder gesetzlich vorgeschriebener
Grenzwerte zu halten.

Augenschutz : Schutzbrille mit Seitenblenden.
Handschutz : Naturkautschuk (Latex).

M

¥

Hygienische MaBnahmen : Nach dem Umgang mit diesen Verbindungen und vor dem Essen, Rauchen und dem
Benutzen der Toiletten und am Ende des Tage Hande, Unterarme und Gesicht
grundlich waschen. Bei der Zubereitung sind die in der Industrie tblichen
Hygienepraktiken zu befolgen.

Begrenzung und : Emissionen von Bellftungs- und Prozessgeraten sollten Gberprift werden, um

Uberwachung der sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze geniigen. In

Umweltexposition einigen Fallen werden Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte
herabzusetzen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aussehen
Physikalischer Zustand : Flussigkeit.
Farbe : Bernsteingelb. [Hell]
Geruch : Milder.
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Flammpunkt : Offener Tiegel: >240°C (464°F) (Cleveland.).
Relative Dichte : 0.96
10. Stabilitat und Reaktivitat
Stabilitat : Das Produkt ist stabil. Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler
Anwendung tritt keine gefahrliche Polymerisation auf.
Zu vermeidende : Keine spezifischen Daten.
Bedingungen
Zu vermeidende Stoffe : Keine spezifischen Daten.
Gefahrliche : Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte Zerfallsprodukte gebildet werden.

11. Angaben zur Toxikologie

Mégliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Augenkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Akute Toxizitat
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Test/ Typ Spezies Dosis Exposition

Ausgabedatum : 10/01/2007 Seite: 5/9
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Phenol, 4-4'-methylenebis[2,6-bis(1,1- LD50 Dermal Ratte >2 g/kg -
dimethylethyl)-]
LD50 Dermal Kaninchen >1400 mg/kg -
LD50 Oral Ratte >24 g/kg -
N-Phenyl-1-naphthylamin LD50 Oral Ratte 1625 mg/kg -
Diphenylamin LD50 Oral Ratte 1120 mg/kg -

Mogliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Chronische Wirkungen
Kanzerogenitat
Mutagenitat
Teratogenitat

Auswirkungen auf die
Entwicklung

Auswirkungen auf die
Fruchtbarkeit

Zeichen/Symptome von Uberexposition

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Einatmen

Verschlucken

Haut
Augen

: Keine spezifischen Daten.
: Keine spezifischen Daten.
: Keine spezifischen Daten.
: Keine spezifischen Daten.

12. Angaben zur Okologie

Umweltauswirkungen

: Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche

Wirkungen haben.
Aquatische Okotoxizitat

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Test Spezies Exposition Resultat

Diphenylamin Intoxication Daphnie 48 Stunden Akut EC50 2 mg/L
Intoxication Daphnie 48 Stunden Akut EC50 0.31 mg/L
Mortality Fisch 96 Stunden Akut LC50 3.79 mg/L

Sonstige 6kologische Informationen
Name des Produkts / Inhaltsstoffs = Aquatische Halbwertszeit = Photolyse Biologische
Abbaubarkeit
N-Phenyl-1-naphthylamin - - Leicht

Andere schadliche : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Wirkungen

13. Hinweise zur Entsorgung

: Die Abfallerzeugung sollte nach Mdglichkeit vermieden oder minimiert werden. Leere
Behalter und Auskleidungen kdnnen Produktriickstande enthalten. Abfalle und
Behalter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden. Uberschiisse und nicht zum
Recyceln geeignete Produkte Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen
entsorgen. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Losungen und
Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen
und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der 6rtlichen Behérden
erfolgen. Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem
Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abfliissen und
Abwasserleitungen.

: Die Einstufung des Produktes erfiillt méglicherweise die Kriterien fur gefahrlichen
Abfall.

Entsorgungsmethoden

Gefahrliche Abfalle

10/01/2007 Seite: 6/9
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14. Angaben zum Transport

Internationale Transportvorschriften
UN/ IMDG/ IATA/ ADNR/ADR : Kein Gefahrgutim Sinne der Transportvorschriften.

15. Vorschriften

EU-Verordnungen

Die Klassifizierung und Kennzeichnung wurden geméaB der EU-Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG
(einschlieBlich Anderungen) festgelegt und beriicksichtigen den Verwendungszweck des Produkts.

R-Satze

Verwendung des Produkts

Europaisches Inventar
Sonstige EU-Bestimmungen

Zusétzliche Warnhinweise

Richtlinie 2002/95/EG zur
Beschrankung der
Verwendung gefahrlicher
Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerdaten (ROHS)

Nationale Vorschriften
Frankreich

Social Security Code,
Articles L 461-1 to L 461-7

Reinforced medical
surveillance

Deutschland

Wassergefahrdungsklasse :

: R52/53- Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig

schadliche Wirkungen haben.

: Industrielle Verwendungen.
: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

: Enthalt N-Phenyl-1-naphthylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
: Konform.

: Diphenylamin 15, 15bis

: Gesetz vom 11. Juli 1977 zur Bestimmung und Auflistung von Aktivitaten, die
verstarkte medizinische Kontrolle erfordern: Nicht anwendbar.

1 Anhang Nr. 4

16. Sonstige Anga

Vollstandiger Wortlaut der
R-Satze auf die in Abschnitt
2 und 3 verwiesen wird -
Europa

Volistandiger Wortlaut zu
den Einstufungen in den
Abschnitten 2 und 3 -
Europa

Volistandiger Wortlaut der
R-Satze auf die in Abschnitt
2 und 3 verwiesen wird -
Frankreich

ben

: R23/24/25- Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.
R21- Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut.
R20/22- Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.
R43- Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
R33- Gefahr kumulativer Wirkungen.
R50/53- Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.
R52/53- Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schéadliche Wirkungen haben.
1 T - Giftig
Xn - Gesundheitsschadlich
N - Umweltgefahrlich

: R23/24/25- Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Bertihrung mit der Haut.
R21- Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut.
R20/22- Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.
R43- Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
R33- Gefahr kumulativer Wirkungen.
R50/53- Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.
R52/53- Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

Ausgabedatum : 10/01/2007 Seite: 7/9
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Volistandiger Wortlaut zu
den Einstufungen in den
Abschnitten 2 und 3 -
Frankreich

Volistandiger Wortlaut der
R-Sétze auf die in Abschnitt
2 und 3 verwiesen wird -
Niederlande

Vollstandiger Wortlaut zu
den Einstufungen in den
Abschnitten 2 und 3 -
Niederlande

Vollstandiger Wortlaut der
R-Sétze auf die in Abschnitt
2 und 3 verwiesen wird -
Deutschland

Vollstandiger Wortlaut zu
den Einstufungen in den
Abschnitten 2 und 3 -
Deutschland

Vollstandiger Wortlaut der
R-Satze auf die in Abschnitt
2 und 3 verwiesen wird -
Finnland

Volistandiger Wortlaut zu
den Einstufungen in den
Abschnitten 2 und 3 -
Finnland

Volistandiger Wortlaut der
R-Satze auf die in Abschnitt
2 und 3 verwiesen wird -
Vereinigtes Konigreich (UK)

Volistandiger Wortlaut zu
den Einstufungen in den
Abschnitten 2 und 3 -
Vereinigtes Konigreich (UK)

. T - Giftig

Xn - Gesundheitsschadlich
N - Umweltgefahrlich

: R23/24/25- Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berthrung mit der Haut.

R21- Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut.

R20/22- Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.

R43- Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R33- Gefahr kumulativer Wirkungen.

R50/53- Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R52/53- Schéadlich fiur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

: T - Giftig

Xn - Gesundheitsschadlich
N - Umweltgefahrlich

: R23/24/25- Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berihrung mit der Haut.

R21- Gesundheitsschadlich bei Berihrung mit der Haut.

R20/22- Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.

R43- Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R33- Gefahr kumulativer Wirkungen.

R50/53- Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R52/53- Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

: T - Giftig

Xn - Gesundheitsschadlich
N - Umweltgefahrlich

: R23/24/25- Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berihrung mit der Haut.

R21- Gesundheitsschadlich bei Berihrung mit der Haut.

R20/22- Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.

R43- Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R33- Gefahr kumulativer Wirkungen.

R50/53- Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schéadliche Wirkungen haben.

R52/53- Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schéadliche Wirkungen haben.

: T - Giftig

Xn - Gesundheitsschadlich
N - Umweltgefahrlich

: R23/24/25- Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.

R21- Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut.

R20/22- Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.

R43- Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R33- Gefahr kumulativer Wirkungen.

R50/53- Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R52/53- Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

. T - Giftig

Xn - Gesundheitsschadlich
N - Umweltgefahrlich

Ausgabedatum
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Volistandiger Wortlaut der
R-Satze auf die in Abschnitt
2 und 3 verwiesen wird -
Spanien

Vollstandiger Wortlaut zu
den Einstufungen in den
Abschnitten 2 und 3 -
Spanien

Historie
Verantwortliche Person
Ausgabedatum

Datum der letzten Ausgabe

Version

: R23/24/25- Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Bertihrung mit der Haut.

R21- Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut.

R20/22- Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.

R43- Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R33- Gefahr kumulativer Wirkungen.

R50/53- Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R52/53- Schéadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

. T - Giftig

Xn - Gesundheitsschadlich
N - Umweltgefahrlich

: Mr. Max Naggar
: 10/01/2007

: 03/30/2007

1 4.1

ANDEROL, ROYCO, PQ und AOSyn sind geschiitzte Warenzeichen von Anderol, Inc., eine Chemtura Firma.

Hinweis fiir den Leser

Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Hersteller noch seine Tochtergesellschaften iibernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der Korrektheit
oder Volistiandigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgiiltige Feststellung der Eignung der einzelnen
Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenderse. Alle Materialien konnen unbekannte Risiken
beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind hierin zwar bestimmte Risiken beschrieben,
jedoch kdonnen wir nicht garantieren, daB es sich dabei um die einzigen moéglichen Risiken handelt.
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